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Промышленная серия ГМС

Устройство ГМС с резьбовыми соединениями 

Модели ГМС-15П, ГМС-20П

Стандартная серия для зашиты против 
известкового отложения и для удаления 
существующего налета в трубах. 
Способствуют формированию защитной 
оксидной пленки на стенках труб, 
защищающей от коррозии. Область 
применения: коттеджи, небольшие жилые 
дома, промышленное и специальное 
применение, а также стиральные (посудо
моечные) машины, гидромассажные ван
ные, душевые кабины, проточные водо
нагреватели, накопительные баки.

Информация об изделии

Г М С - 1 5 П Г М С - 2 0 П

Соединение
DN 15 20
Дюйм V," У,”
Производительность м’/час
минимальная: 0,2 0,5
номинальная: 1,35 2,25
максимальная: 2,5 4

Используемые материалы

Соединение: Латунь, Бронза
Корпус устройства: Нержавеющая сталь
Корпус магнитной системы. Нержавеющая сталь
Тип магнитов Высокоэнергетические магниты
Сохранение магн. энер -ни: 280 кДж/мЗ
Остаточная магн. индукция: 12500 Гаусс
Потери магн. свойств: 0,2% за 10 лет
Прокладки: Паронит, пищевая резина

Техническая спецификация:

Рабочее давление: 8  кгс/см2
Максимальное давление: 12кгс/см2
Температура воды: 0 - 125°С
Тип присоединения: Наружное резьбовое
Установка: Вертикальная, горизонтальная или наклонная
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Габаритные размеры и масса устройств Г М С -15П ,Г М С -20П

Устройство Цмм D,mm Dy Масса, кг

ГМС-15П 190 30 ’А ” 0,4

ГМС-20П 190 38 */*” 0,8
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